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BRL K265 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu (CvD G&M) 
 
Interpretatievragen betreffende de BRL kunnen aan het CvD G&M worden voorgelegd. Deze worden in het CvD G&M besproken, waarna zo nodig en mogelijk een 
interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.  
 
Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 
van toepassing. 
 
In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven.  
De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL. 
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1 6.6 Aard en frequentie 
van externe controles 

In BRL K265 is de bezoekfrequentie 4x per jaar of 
2x per jaar; voor een certificaathouder die beschikt 

over een ISO 9001 certificaat is de bezoekfrequentie 
2x per jaar. Voor een certificaathouder die niet is 

gecertificeerd op basis van ISO 9001 is de 

bezoekfrequentie vastgesteld op 4x per jaar. 

Gelet op de auditpraktijkervaring en resultaten over 
de afgelopen jaren is een vaste bezoekfrequentie 

van 2x per jaar gerechtvaardigd en passend, 
ongeacht of de certificaathouder is gecertificeerd op 

basis van ISO 9001. 

Besluit CvD:  

de bezoekfrequentie wordt vastgesteld op 2 bezoeken 

per jaar 

 

 

12 mei 2017 

2 3.3 Chemische 
samenstelling en 
stoffenpakket 

Bij het testen van boorgatklei “bentoniet pellets” is 

gebleken dat de standaard voorbehandeling met 
een zoutzuuroplossing cf. NEN 5753:2018 leidt tot 

onderschatting van het lutumgehalte. 

NEN 5753:2018 geeft onder 1. Onderwerp en 

toepassingsgebied ook aan dat deze werkwijze niet 

voor alle  soorten grond geschikt is. 

Besluit CvD:  

voor boorgatklei behoeft bij de bepaling van het 
lutumgehalte cf. NEN 5753 geen voorbehandeling met 

een zoutzuuroplossing plaats te vinden. 

 

26 april 2024 

 
 
 
 
  


