	Anlage 12-2 zum WPK-Handbuch

Schraubverbindungen
	MUSTERMANN Metallbau

Feilchenweg 5

Schönwetter
	     LOGO



	Projekt:
	
	
	

	Auftrags-Nr.:
	
	
	
	


	Stoß-Nr./

Einbauposition:
	
	Skizze der Verbindung

	Kategorie: 

Festigkeit:

Abmessungen:
	HV 

10.9

M24 x 105
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	Anzugsreihenfolge:
	3, 6, 2, 7, 11, 10, 12, 9, 5, 8, 4, 1
	

	Vorspannmoment für planmäßig vorgespannte Verbindungen:

Verfahren:
	M24: 800Nm

Drehmomentverfahren
	

	Bohrung überprüft:
	i. O.
	

	Schraubengarnitur überprüft:
	i. O.
	

	Kontaktfläche überprüft:
	nicht erforderlich
	

	
	
	


	Kontrollplan:                                             

	Schraube Nr.
	Handfest anziehen mit Punkt markiert:   x = ja
	1. Voranziehen mit Schrägstrich markiert:                x= ja
	2. Festziehen mit Kreuz markiert      x = ja
	Stichprobenartige Prüfung
	Datum

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Monteur

Name, Datum und Unterschrift
	Prüfer:

Name, Datum und Unterschrift
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